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e Urcen jak pro prlichozi dvere se ¢teckou na obou stranach, tak pro vstupni dvere, které jsou
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Vyhody ﬂ EL420 | 60 )
i 5015218
levi - oboustranna stielk A5'|35|A0| Napajeni 12-24VDC+-15%
pravolevy - o f)us ranna stielka Q Y 0 12-18VAC-10% [+15%
» samozamykaci 2l P , . ;
«  panikovafunkce ~ 205 Proudovy odbér 12V 80 mA v klidu
e rychlé odemceni zamku=0,7s S e wemitlt
o kompletni certifikace j . f 1300 mA max.
p e & 24V 40 mA v klidu
¢ dvoubodové uzamceni dvefi - 220 A Rl
Popis funkci zamku . | - 000 mAmax
P \ Monitorovaci kontakty Max. 0.8 A 30V AC/DC resist, 20 W
e Po |:3’ﬁchovdu’aktivaénihoiignf‘;luﬁk m?tqricky zataienavhla’vni zavora zamku. 3 o Rozsah pracovnich teplot  -25°C a7 +70°C
eV pripadé vypadku napajeni zistava zamek v uzamceném stavu (nelze pouZit reverzni rezim). ) - - 5
o Vpripadé odemcenizamku je mozné dvere oteviit pouhym ,zatlacenim“ na dvere. Vysuv zavor zavora 20 mm
o Zamekje propojen s externi Gstfednou EA420 (je soucasti dodavky kazdého elektromotorického oboustranna strelka: 10 mm
zamku). Pomoci Gstfedny Ize nastavit délku odemceni zamku (2-15 s), Gstfedna obsahuje svorky pro N
pFipojeni monitorovacich kontaktt. Ustfedna také kontroluje provozni stav zamku. Certifikaty a navody k zamku o Nastavitelna doba 2-15sec
o Zamek je elektronicky chranén proti vysunuti zavory/hakt mimo zaruben. o\ c L S odemceni
i ) D - Jrr e el . mUZete stahnout po nacteni ® &
. Ziamekje mozné vzdy oteviit pomoci cylindrické vlozky z obou stran dvefi. QR kodu. @ Signalizace dvefe oteviené/zaviené
o Zamekje mozné osadit kovanim typu madlo/madlo pro oboustrannou kontrolu vstupu. kli¢ odemykajvolny
o Panikova funkce je urcena stranou kliky kovani. © Klika stisknuta/volna
e Jednotné napajeni 12-24V DC, 12-18V AC. N zavora zatazena
. ) zavora vysunuta
Monitorovaci funkce © sabotazni smycka
[sp}
Dvere - otevieny [ zavieny Vyrabéné backsety standardné 35 mm,
Klika - stisknuta | volna na objednavku 30, 40, 45 mm
Kli¢ - odemyka | volny Sitka celniho 3titu 24 mm (na objednavku 28mm),
Zavora - zataZena [ vysunuta nerez
Nutné pouZit kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m). ] Ctyfhran nedéleny 9 mm
500 000
Samozamykaci funkce Cylindricka vlozka DIN - europrofil
o, . s . . ) P M B [ e H[ — k= Dverni ville 2-5,5mm
Po uzavreni dvefi je zajiStovaci stfelka spolecné s hlavni stielkou zatlacena o protiplech do téla zamku a po — . ” - S
vyskoceni hlavni délené strelky dojde k automatickému vysunuti zavory (hakd) a naslednému zablokovani m EN 179 ’ min.2 mm Obsah baleni zalmek, EXtEI’PI ustrgdna EA420,
hlavni stfelky. Zamek je pevné uzaméen ve dvou (u vicebodového zamku ve ¢tyfech) bodech. 5 m navod, upevnovac[sr?uby,
Otevieni zamku je mozné pomoci cylindrické vlozky z obou stran. ) '| ’ T 1> redukce na 8 mm ctyrhran
Zamek je samozamykaci, tzn. nejde pomoci cylindrické vlozky ru¢né uzamknout. V ‘& in 4 Roztec zamku 92 mm
ETA EN ]634 protiplechLH\ zamek
Provozni rezimy
Impulzni Certifikace Prislusenstvi
Po prichodu aktivacniho signalu zGstava zamek otevien po —
nalstavenou dobu oteglfperlli v rolzmezi 2-1 Sdselb<und. Dobell(ote(\j/Feni she EN 179:2008 Pro dnikové vychody Vyrobek Objednaci ¢islo
voli pomoci spinacti DIP. Po uplynuti této doby se zamek ve dveric EN 1125:2008 Pro panikové Gnikové vychody
znovu uzamkne. Pfi otevieni dvefi dojde po zavieni k okamzitému S 2 T Kabel s konektorem EA218 (6 m) ditaye
. EN 1634-1 Pro pozarné odolné dvere
uzamknuti. Kabel s konektorem EA219 (10 m) ELO00271 Vybrana objednaci ¢isla
EN 61000-6-1:2007 EMC
3 Kabelova priichodka EA280 (258 mm) ELO00506
Trvaly EN61000-6-3:2007 EMC R telna kabelova orachodk Vyrobek Objednaci cislo
Zamek zlistava odemcen po dobu trvani aktivacniho signalu (tzv. A 0zpojiteind kabelova pruchodka ELO01294
EN 14846:2008 Elektrick EL420/30/24 EL 1
denni rezim). Po preruseni signalu se zamek uzamkne. € nf € Zar?ki/ 10314-10-00 (297 mm) 0/30/ 000916
il Bezpecnostni tfida RC4 Bezpecnostni kovani SX48 (klika-madlo) EL000029 EL420/35/24 ELO00791
NBU SS4=3 Protiplech od EA321 az EA331 ctrana 20 EL420/40/24 ELO01311
SKNBU Stupen , Tajné“ dle typu dvefi vyberte odpovidajici protiplech EL420/45/24 ELO00792
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