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Elektromotoricky samozamykaci vicebodovy zamek
ABLOY CERTA MP520 s externi Gstrednou EA420 ABLOY’

Pouziti il Ustiedna EA420
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e Provnitinii plastové pIné dvefe - napf. dfevéné. | je soucasti baleni elektromotorického zamku ABLOY ek R e @ a1
e Vhodny pro dvefe s velkym poctem prtichodti, 200 a vice za den. | dx3xh(194x 113 x46 mm) i A I Ty
yp ym p P : L e |Gy al £ |
e Lze pouzit do bezpecnostnich dvefi. 18 - - Podrobny technicky popis o = 6 e T AR
e lLze pouzit do pozarné odolnych dvefi. ) zamku vcetné nového *h iehor o | Zfoon | 2 g:g}uaﬁ
e Vhodny pro Feeni dvefi s designovym madlem. ‘ kompletniho zapojeni naleznete € o [c owsos [jois o | exosaem T
) - v - 11_|NC|nOT USED E [ an
e Elektromotoricky zamek je vhodny pro spojeni s riiznymi typy pohond, viz. kapitola ,,Pohony dveri“. 15 také na nasich webovych Dy |y ] e
~ . o - ~ . | 2 - ~ P 2 2z 13 |C REY Ty
e Urcen jak pro prlichozi dvere se cteckou na obou stranach, tak pro vstupni dvere, které jsou y strankach www.assaabloy.cz EEL.,_CIWI 1S ) 12
ovladany jen z venkovni strany — z vnitrni strany ma antipanic funkci, ktera vzdy umoZznuje otevfit 5 nebo pouZijte QR kod. F oo oTome e (g
dvere stisknutim kliky = nouzovy vychod. b Gé ™ g i
o Vhodny pro Gnikové dvere. 4 -
. — MP520 Technické adaje
Vyhody I ||
«  pravolevy - oboustranna stielka TP — Napajeni 12-24VDC+[-15%
RIITE ‘g 12-18VAC-10%[+15%
e celniU-stit ' . |
) o 7 2 H
«  samozamykaci 3 Proudovy odbér 12V 80 mAv 'kllldu’
450 mA nominalni

e panikova funkce
e rychlé odemceni zamku=0,7s
e kompletni certifikace
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1300 mA max.
24V 40 mA v klidu
220 mA nominalni

29.5

!
) L % 600 mA max.
Popis funkci zamku g - - :
Monitorovaci kontakty Max. 0.8 A 30V AC/DC resist, 20 W
. [;;)ngliluchodu aktivacniho signalu je motoricky zataZena hlavni zavora zamku a oba pridavné haky = Rozsah pracovnich teplot 25°C a3 +70°C
eV pripadé vypadku napajeni zistava zamek v uzamceném stavu (nelze pouZit reverzni rezim). i - g Vysuv zavor zavora 20 mm
e Vpiipadé odemcenizamku je moZné dvere oteviit pouhym ,zatlacenim” na dvere. g ) oboustranna strelka: 10 mm
o Zamekje propojen s externi Gstfednou EA420 (je soucasti dodavky kazdého elektromotorického H 3 o haky 24 mm
N~

[

zamku). Pomoci Gstfedny Ize nastavit délku odemceni zamku (2-15 s), Gstfedna obsahuje svorky pro
pFipojeni monitorovacich kontaktt. Ustfedna také kontroluje provozni stav zamku.

o Zamek je elektronicky chranén proti vysunuti zavory/hakt mimo zaruben.

o Zamekje mozné vZdy oteviit pomoci cylindrické viozky z obou stran dvefi.

Nastavitelnd doba odemceni = 2-15 sec

Signalizace dvere oteviené/zaviené
kli¢c odemyka/volny
klika stisknuta/volna

1760 / 2000

304

o Zamek je mozné osadit kovanim typu madlo/madlo pro oboustrannou kontrolu vstupu. Certifikaty a navody k zamku Zavora zatazena
o Panikova funkce je urcena stranou kliky kovani. miZete stahnout po nacteni | -
o Jednotné napajeni 12-24V DC, 12-18V AC. QR kodu. 2 vysunuts
sabotazni smycka
Monitorovaci funkce g Vyrabéné backsety standardné 55 mm,
na objednavku 60, 65, 80 a100 mm
Dvefe - otevfeny | zavieny 5 ol Sitka celniho stitu 24 mm, nerez
Klika - stisknuta | volna AR
" . P Délka celniho stitu 1760 nebo 2000 mm, U profil
Kli¢ - odemyka | volny T S o -
Zavora - zataZena | vysunuta E « Ctyhran nedéleny 9 mm
Nutné pouzit kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m). Cylindricka vlozka DIN - europrofil
. H Dverni viile 2-5,5mm
Samozamykaci funkce A B & —— — k= 5 - 5 S
0= Obsah baleni zamek, externi Gstfedna EA420,
Po uzavreni dvefi je zajiStovaci stfelka spolecné s hlavni stielkou zatlacena o protiplech do téla zamku a po min. 2 mm oy navod, upeviiovaci $rouby,
vyskoceni hlavni délené strelky dojde k automatickému vysunuti zavory a hakd a naslednému zablokovani m EN 179 - redukce na 8 mm ctyrhran
max. mm -
hIaan st’rel’ky. Za.mekjtz p?vne uza,mcc?n ve ct}/rec? bodech. —j "—“ Roztec zamku 72 mm
Otevreni zamku je mozné pomoci cylindrické vlozky z obou stran. i
Zamek je samozamykaci, tzn. nejde pomoci cylindrické vlozky ru¢né uzamknout. -t—l-h—m- —= e
. o 500 OO0 WEN 1 PromPE =
rovozni rezim e .
ove czimy Prislusenstvi
Impulzni
Po prichodu aktivacniho signalu zdstava zamek otevien po Vyrobek Objednaci cislo
nastavenou dobu otevreni v rozmezi 2-15 sekund. Doba otevieni se Certifikace Protiplech k hakiim zamku - EA306 ELO01393
voli pomoci spinacti DIP. Po uplynuti této doby se zamek ve dvefich
znovu uzamkne. PFi otevieni dvefi dojde po zavfeni k okamzZitému EN 179:2008 Pro tnikové vichod Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273 Vybrana objednaci cisla
uzamknuti. : vychody Kabel s konektorem EA219 (10 m) EL000271
EN 1125:2008 Pro panikové Gnikové vychody . Vyrobek Objednaci cislo
3 Kabelova priichodka EA280 (258 mm) ELO00506
Trvaly EN 1634-1 Pro pozarné odolné dvere R telna kabelova priichodk MP520/55/24/1760 EL001388
Zamek z@stava odemcen po dobu trvani aktivacniho signalu (tzv. . P 0Ozpojiteina kabelova pruchodka ELO01294
EN1627:2012 B tni tfida RC3 MP52 24/2 ELO0151
denni rezim). Po preruseni signalu se zamek uzamkne. ezpecnostnitrica 10314-10-00 (297 mm) 520/55/24/2000 001518
EN 61000-6-1:2007 EMC Bezpecnostni kovani SX08 (klika-madlo) ELO00025 MP520/60/24/2000 ELO0T687
EN61000-6-3:2007 EMC Protiplech od EA321 a7 EA331 <trana 20 MP520/65/24/1760 ELO01826
EN 14846:2008 Elektrické zamky dle typu dvefi vyberte odpovidajici protiplech MP520/80/24/2000 ELO01999
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