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Elektrické otvirace pro panikové hrazdy

typ 14.400 a 34.400

Pouziti

Specialni elektrické otvirace pro kontrolu priichodu na dvefich
vybavenych panikovou hrazdou.

Vyhody

e specialni tvar el. otvirace vhodny pro panikovou hrazdu
e vcetné montazni konzole pro povrchovou montaz

e univerzarni pro levé i pravé dvere

e moznost monitorovani stavu dveri

Popis funkce
14.400 a 14.460

Je v poloze ODBLOKOVANO jen po dobu trvani napétového
impulzu. Mimo tuto dobu jsou dvefe BLOKOVANY.

Verze 14.460 - el. otvirac je navic vybaven mikrospinacem se
svorkovnici, ktery pIné nahradi pridavné kontakty, instalované na
dvefich. MoZny monitoring zavienych dvefi.

34.400 a 34.460

S opacnou funkci otevieni: Reverzni el. otvirac je pfi zapnuti el.
napéti BLOKOVAN - zajistén. Pfi preruieni el. napéti je el. otvira¢
ODBLOKOVAN - odjistén. El. otvira¢ je v poloze ODBLOKOVANO
jen po dobu preruseni napétového impulzu pomoci prislusného
tlacitka ovladaciho zafizeni nebo pfi vypadku el. proudu. Mimo
tuto dobu jsou dvere uzavieny.

Verze 34.460 - el. otvirac je navic vybaven mikrospinacem se
svorkovnici, ktery pIné nahradi pridavné kontakty, instalované na
dvefich. MoZny monitoring zavrenych dvefi.

Technické adaje

Odolnost proti vylomeni 305 kg

Mozné civky D11-6-12V AC/DC

F11-24V AC/DC

E31-12eVDC
F31-24eV DC

Provoz na AC max. 3 sec

Rozsah pracovnich teplot -15°Caz +40°C

Obsah baleni el. otvira¢, montazni konzole
-20105
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Objednaci cisla

14.400 a 14.460
Vyrobek

2 e

Objednaci cislo

El.otvira¢ 14.400-20105 D11
El.otvira¢ 14.460-20105 F31

34.400 a 34.460
Vyrobek

EL0O00216
ELO01085

Objednaci cislo

El. otvira¢ 34.400-20105 F91

EL002078

El. otvira¢ 34.460-20105 E91

na objednavku



Ukazka montaze

(panikova hrazda neni
soucasti dodavky)

Rozsah nastaveni:
X:£3 mm
Y:0-16 mm
Z:£3mm

Prislusenstvi
g SET-14U40080

max. 16 mm nin. 0 mm

o of
o of

Objednaci cisla

tof Elektrické otvirace pro panikové hrazdy

typ 14U400 a 34U400 Multifix®
Pouziti
Specialni elektrické otvirace pro kontrolu priichodu na dvefich

vybavenych panikovou hrazdou se specialni moznosti montaze
Multifix®.

Vyhody

e specialni tvar el. otvirace vhodny pro panikovou hrazdu
e  patentovany zpisob montaze el. otvirace

» 3D ustaveni otvirace vici hrazdé

» barevna provedeni konzole (¢ern4, stribrna, bila)

e ochrana proti prepéti

e univerzarni pro levé i pravé dvece

e moznost monitorovani dvefi

Popis funkce
14U400 a 14U460

Je v poloze ODBLOKOVANO jen po dobu trvani napétového
impulzu. Mimo tuto dobu jsou dvefe BLOKOVANY.,

Verze 14U460 - el. otvirac je navic vybaven mikrospinacem se
svorkovnici, ktery pIné nahradi pfidavné kontakty, instalované na
dverich. MoZny monitoring zavienych dvefi.

34U400 a 34U460

S opacnou funkci otevieni: Reverzni el. otvirac je pfi zapnutiel.
napéti BLOKOVAN - zajistén. PFi preruseni el. napéti je el. otvira¢
ODBLOKOVAN - odjistén. El. otvira¢ je v poloze ODBLOKOVANO
jen po dobu preruseni napétového impulzu pomoci prislusného
tlacitka ovladaciho zafizeni nebo pfi vypadku el. proudu. Mimo
tuto dobu jsou dvere uzavieny.

Verze 34U460 - el. otvirac je navic vybaven mikrospinacem se
svorkovnici, ktery pIné nahradi pridavné kontakty, instalované na
dverich. MoZny monitoring zavienych dvefi.

Pri objednani nutné specifikovat barvu konzole:
A0605 - cerna

A0691 - stribrna

A0604 - bila

Technické adaje

14.400 a 14.460 Odolnost proti vylomeni 305 kg
Vyrobek Objednaci cislo Mozné civky Q31-12V nebo 24V DCJAC
El.otvirac 14U400-A0605 Q11 novinka ,na dotaz 210 mA (12V DC)
Elotvirac 14U460-A0605 Q31 | novinka, na dotaz IS0 mATIZAC)

70 mA (24V DC)

34.400 a 34.460 105 mA (24V AC)
Vyrobek Objednaci cislo Provoz na AC max. 3 sec
El. otvira¢ 34U400-A0605 Q91 novinka, na dotaz Rozsah pracovnich teplot -15°Caz +40°C

El. otvira¢ 34U460-A0605 Q91 novinka, na dotaz

Obsah baleni el. otvira¢, montazni konzole
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