
Popis Objednací číslo 

DC200NEW STRIBR.EN2-4 BEZ RAM AA001202

DC200NEW BILY EN2-4 BEZ RAM AA001203

DC200NEW HNEDY EN2-4 BEZ RAM AA001204

DC200NEW CERNY EN2-4 BEZ RAM AA001205

L190-STANDARDNI RAM. STRIBRNE SP002937

L190-STANDARDNI RAM. BILE SP002938

L190-STANDARDNI RAM. HNEDE SP002939

L190-STANDARDNI RAM. CERNE SP002940

L190 STANDARDNI RAM NEREZ AA000267

L191 ARET.RAMINKO STRIBRNE SP002905

L191 ARET.RAMINKO BILE SP002906

L191 ARET.RAMINKO HNEDE SP002907

L191 ARET.RAMINKO CERNE SP002908

Popis Objednací číslo 

L192 ARET.NEVYP.RAM STRIBRNE AA000845

L192 ARET.NEVYP.RAM BILE AA000869

L192 ARET.NEVYP.RAM HNEDE AA000925

A120 MON.PL.-DC200/300/500/700 SP002945

Dveřní zavírač DC200 New

DC200 New
 • Dveřní zavírač s hřebenovou technologií 

certifikován s lomeným ramínkem L190 
 • Osvědčení o shodě s normou EN 1154
 • Rozsah síly 2-4
 • Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře 

do šířky 1100 mm a váhy 80 kg
 • Použití pro levé i pravé dveře 
 • Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání 

dveří a maximálního úhlu otevření (back-check) 
pomocí ventilů umístěných na čelní straně 
zavírače  

 • Plynule nastavitelná síla zavírání 
 • Úhel otevření do 180°
 • Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, 

hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005
 • Součástí balení jsou šrouby na uchycení, tisícihran, 

montážní návod a instalační šablona

Příslušenství:
 • Lomené ramínko L190
 • Aretační ramínko L191 – vypínatelná aretace
 • Aretační ramínko L192 – nevypínatelná aretace
 • Montážní plech A120
 • Montážní plech tvar L A122
 • Montážní plech pro paralelní montáž A154 

Stříbrná Bílá RAL 9016 Hnědá RAL 8014 Černá RAL 9005

Nerez

16

8 4 1 12 44

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

DC200
1121-CPR-AD5247

Dangerous substances: None
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