
Popis Objednací číslo

G464NEW KONZ.KOOR.1 ELMAG.STR AA001186

G464NEW KONZ.KOOR.1 ELMAG.BIL AA001187

G464NEW KONZ.KOOR.1ELMAG.HNED AA001188

G464NEW KONZ.KOOR.1ELMAG.CERN AA001189

G464NEW KONZ.KOOR 1 ELMAG NRZ AA001190

Požární konzole G462 New
Požární konzole G464 New

G462 New
 • Požární konzole s integrovaným mechanickým 

koordinátorem a dvěma integrovanými elektro-
magnety na zajištění dveří v otevřené poloze pro 
dvoukřídlé dveře 

G464 New
 • Požární konzole s integrovaným mechanickým 

koordinátorem a jedním integrovaným 
elektromagnetem na zajištění dveří v otevřené 
poloze pro dvoukřídlé dveře 

Charakteristika G462 a G464
 • Osvědčení o shodě s normou EN 1155 a EN 1158
 • Rozsah síly 3-6
 • Certifikováno s dveřním zavíračem DC700
 • Funguje nezávisle na zavíracím mechanismu 

a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost 
 • Pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře 

do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
 • Vzdálenost pantů 1250 - 2800 mm
 • Integrovaný mechanický koordinátor 
 • Možnost elektromagnetického nezávislého 

blokování dveřních křídel 
 • Úhel otevření s aretací v rozsahu 70° – 130° 
 • Plynule nastavitelná síla zajišťující dveře 

v otevřené poloze
 • Instalace na straně pantů případně na straně 

bez pantů
 • K instalaci na straně bez pantů použijte ramínko 

s hákem G120
 • Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, 

hnědá RAL 8014, černá RAL 9005
 • Požární konzole je dodávána s ramínky

Příslušenství:
 • Dveřní zavírač DC700
 • Montážní plech A120
 • Montážní plech A115
 • Montážní plech pravoúhlý A116
 • Montážní plech pravoúhlý středový A117
 • Ramínko s hákem G120
 • Zdroj napájení
 • Detektor kouře
 • Uvolňovací tlačítko zapuštěné 

nebo montované na povrch
 • Dveřní unašeč A101
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Popis Objednací číslo

G462NEW KONZ.KOOR.2 ELMAG.STR AA001181

G462NEW KONZ.KOOR.2 ELMAG.BIL AA001182

G462NEW KONZ.KOOR.2ELMAG.HNED AA001183

G462NEW KONZ.KOOR.2ELMAG.CERN AA001184

G462NEW KONZ.KOOR 2 ELMAG NRZ AA001185

Popis Objednací číslo

A115 M.PLECH L G460-464 STRIB. SP002845

A116 M.PLECH L G460-464 STRIB. SP002844

A117 M.PLECH L G461-4 PROST.ST SP002843

G120 RAMINKO S HAKEM STRIB. SP002888

G120 RAMINKO S HAKEM BILE SP003003

G120 RAMINKO S HAKEM HNEDE SP003004

G120 RAMINKO S HAKEM CERNE SP003005

G120 RAMINKO S HAKEM NEREZ AA000660

A114 ARETAC.PRVEK PRO KONZOLE AA000382

A191 KONCOVY DORAZ K G461 AA000979

Stříbrná Bílá RAL 9016 Hnědá RAL 8014 Černá RAL 9005
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